
Adaptor FE compresiune
Categorie:Fitinguri compresiune PN16 Mufe cu filet compresiune

Cod: 07020
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Presiune de
lucru
Apa

Greutate
g Buc/punga Buc/cutie

16 3/4″ 39 79 59 PN 16 35 10 500

16 1/2″ 39 79 59 PN 16 34 10 500

20 3/4″ 48 92 71 PN 16 59 10 350

20 1/2″ 48 92 71 PN 16 58 10 350

20 1″ 48 86 52 PN 16 60 10 350

25 3/4″ 54 95 72 PN 16 73 10 250

25 1/2″ 54 94 72 PN 16 68 10 250

25 1″ 54 97 72 PN 16 79 10 250

32 1″ 64 107 83 PN 16 122 5 150

32 1 1/2″ 64 110 83 PN 16 127 5 140

32 1 1/4″ 64 110 83 PN 16 114 5 150

32 3/4″ 64 106 83 PN 16 113 5 150

40 1″ 82 118 91 PN 16 184 – 110

40 1 1/4″ 82 117 90 PN 16 185 – 110

40 1 1/2″ 82 117 90 PN 16 185 – 100

40 2″ 82 123 91 PN 16 208 – 100

https://plasson.ro/produse/fitinguri-compresiune-pn16/
https://plasson.ro/produse/fitinguri-compresiune-pn16/mufe-cu-filet/


50 1″ 96 133 106 PN 16 266 – 70

50 1 1/4″ 96 136 106 PN 16 266 – 70

50 1 1/2″ 96 136 109 PN 16 277 – 70

50 2″ 96 140 109 PN 16 284 – 65

63 1 1/4″ 113 154 123 PN 16 443 – 48

63 1 1/2″ 113 154 123 PN 16 451 – 48

63 2″ 113 167 123 PN 16 461 – 48

63 2 1/2″ 113 160 123 PN 16 459 – 45

Cod: 87020
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Presiune de
lucru
Apa

Greutate
g Buc/punga Buc/cutie

75 2″ 132 189 156 PN 16 737 – 28

75 2 1/2″ 132 192 156 PN 16 752 – 28

75 3″ 132 196 156 PN 16 751 – 25

90 2″ 152 226 169 PN 16 1103 – 16

90 2 1/2″ 152 229 169 PN 16 1097 – 16

90 3″ 152 232 169 PN 16 1090 – 16

90 4″ 152 238 169 PN 16 1133 – 12

110 2″ 181 263 215 PN 16 1933 – 8

110 3″ 181 259 215 PN 16 1933 – 8

110 4″ 181 267 215 PN 16 1944 – 8

 


